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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДОМ ЗА ПЕЧИ-КАМЕНКИ АЙТО АК-68
1. Технические данные

АК-68



Мощность (кВт)

36

                                Диаметр печи (мм)

680


                            Высота печи (мм)

1390


                                 Вес (кг) без камней

430

                           Количество камней (кг)
250


                           Диаметр дымохода (мм)
150


                             Высота от пола до центра                                                                                             отверстия дымохода  
1770¹


                                Бак для воды (доп.оснащение)
65л., с боку


                         



¹ Данные параметры по высоте действительны при случае если печь 50 мм  от заднего дымохода. При случае изменении угла печи надо переизмерить и соединительные высоты. 

Для печи-каменки Айто можно получить следующие эмалированные соединительные трубы:

Длина  1000мм
№ продукции 3051                                                                                                                          Длина    600мм
№ продукции 3052                                                                                                                                 Длина    400мм
№ продукции 3053
Печь-каменка Айто одноразового топления. Для монтажа все части готовы, которые собирают на месте.  В комплект входят все необходимые части включая и камни. Кожуха и дымоход из эмалированной стали. Топку кладут из огнеупорного кирпича. Дверца, колосниковые решётки и внутренняя крышка из чугуна. Для защиты тепла в печи специальная подкладка.
2. Объём парильного помещения

Рекомендуемые объёмы парильного помещения 14-26м³                                                                                                                                                                                                                                   

В случае если в парилке кирпичные или бетонные стенки без подкладки, то в таких случаях когда выбирают печку надо прибавить объём  парилки 0,8-1,5м³ на каждые квадратные метры данных стенок и печку подбирать в соответствии с общим объёмом парилки. В случае если печь ставится в бане, где нет ежедневного отопления или конструкция бани из массивного бревна, то объём парилки надо умножать на 1,5 раза и печь подбирают по новому объёму.

3. Основа

АК-68 устанавливают на недвижимую и на огнеупорную основу.

4. Дымоход

Из кирпича сделанный дымоход должен соответствовать нормативами о дымоходах  Е3, или т.н. дымоход полукирпича, с минимальной длиной 3 метра от печи.

Готовый дымоход должен соотвтетствовать нормативам о дымоходах Е3 или  иметь отдельное типовое соответствие. При монтаже готовых дымоходов надо строго следить за правилами о защитных расстоянии конструкции горящих элементов. Диаметр готового дымохода должен быть 150мм и типовое соответствие должно охватывать площадь действия печей Айто АК-68.

5. Защитные расстояния до конструкции горящих элементов
Передняя площадь 
1000мм                                                                                   Боковые площади
500мм¹                                                                                       Задние площади
500мм¹                                                                                  Верхняя площадь
1200мм²

¹ Расстояние защиты можно уменщить на 50% при использовании простой и на 75% при использовании двойной легкой защиты.                                                                                                   

² Расстояние защиты можно уменщить на 25% при использовании простой и на 50% при использовании двойной легкой защиты.   

Простую лёгкую изоляцию можно сделать минимум как из 7мм цементной плитки содержающее несгораемого уплотнённого волокна или минимум из металлической плитки толщиной 1мм, которую прикрепляют достаточно плотно. Двойную лёгкую защиту можно сделать из двух вышеупомянутых плиток. Плитки прикрепляют между собой в зависимости от места и нужды шурупами. Между защищаемой площадю и плиткой, а также между двумя плитками оставляют минимум как 30мм отверстие для проветривания. Изоляция должна быть отдельно от  пола и потолка. 

55мм-вая кладка, что открыта по бокам и отдельно от защищаемой площади минимум как на 30мм, соответствует простой лёгкой защите. 110мм-вая гладка, что открыта соответсвенно от защищаемой площади соответствует двоной простой защите. 

Если с печкой пользуется бак для воды, то расстояние защиты 150мм от площади.

Перед печкой надо оставить свободное место минимум как 1м для ухода за топкой.

6. Топливо
Допустимое топливо - дрова, торф, гранулы из дерева или бумага. Для использования не годятся древесно-стружечная плита, волокнистая плита и пластмасса. Топливо надо хранить так, чтобы его температура не превышала бы 80°.

7. Монтаж

Печь ставят так, чтобы между печью и огнеупорной стенки осталось бы минимум как 5 см воздушного пространства (остальные расстояния защиты как в пункте 5).  
При монтаже первого цилиндра корпуса печи устанавливают направление топки а также направление верхней крышки печки как на рисунке.

После того как с местом расположения печи и направлением топки определено, то монтаж делают снизу вверх как на рисунке указано по следующей очередью:

Кирпи по рядам с внизу:

    Ряд
Кирпичи

1.             65х110х230

      2.-3.           25х110х230
      4.-7. 
   65х110х230

      8.
   65х65х110

      9. 
  Элемент для горла

Внимание! Делайте кладку 7-го ряда так, чтобы основа элемента для горла была бы ровная! При кладки места для золы и топки используют огнеупорный раствор с тонким слоём жвы. После колосниковых решёток ставят на место обовое железо.  
Когда верхняя кожуха и ковёр ваты подкладки на месте, то в это же время заполняется место камней с кирпичами, потому что тогда кирпичи будут стоять на месте. Половина кирпичей в нижнюю часть начиная с горла и половина на верхнюю часть. Если кирпичи не поместятся ровно, то не надо их силой вставить на место, а убрать один кирпич и увеличить чуть растояние других кирпичей между собой. Таким образом ковёр ваты подкладки не будет в куче.

Перед тем как ложить камни в печь их надо помыть от пыли. Большие камни кладут самыми нижними и редко, чтоб огонь дошёл бы до по всем местам каменного места. Размеры камней на верху меньше. Лучше если камней останется больше, чем будет их нехватка. Если тяга плохая и  отопление длится слишком долго, то проверьте не плотно ли камни между собой.

Внутри рулона изоляционной ваты есть отдельный кусок ваты, с помощью чего изолируют пространство между круглой чугунной крышкой и эмалированной наружной крышки. С конца ваты можно отрезат 2-х сентиметровые куски для покрытия чугунной крышки. Также уплотняют ватой 1см прозор  между чугунной крышки и наружной кожухи печи. Это препятствует возникновению сажи на верхней части печи, а также придерживает и лучше теплоту в печи.   
Присоединение дымовой трубы делают следующим образом (см. рисунок).

Дымовую трубу (5334) надо прикрепить пряжкой (2210-395) со соединительной частью (2210-391) так, чтобы короткая часть трубы была бы всегда в сторону печи. Иначе дымовая труба не достигнет до наружной трубы и характеристики приведённые в проспектах не будут соответствовать.

8. Прогрев

Начальный прогрев прозводят на полумощи и печи дадут остывать, чтобы камни и кирпичи ставились на место. Начальный пргорев удаляет и возможную влагу из кирпичей, что замедляет обогревание печи. Если верхние камни не обогреваются равномерно, то добавляют маленькие камни на горячие места для равномерного поддувания на весь верхний слой помещения камней.

Открывайте дымовую крышку и коробку для зольника на 5-10 см. Посмотрите, чтобы в парилку попало бы достаточно воздуха.

Обратите внимание на то, что парилка готова принятию пара лишь тогда когда закончена отопление печи и открывают крышку для пара.

Очистите топку зольника или смотрите, чтобы между пеплом и колосниковой решёткой осталось бы прозора для воздуха сгорания и во время пара для циркуляции воздуха.
Качество дров влияет существенно на время топления. Более быстрее это можно достичь при использовании тонких берёзовых дров. Топку заполняют дровами как обычно и сажигают со середины. Во время горания держат дверцу топки закрытой и коробку зольника открытой. После того когда из дров сгорело половина, заполняют топку новыми дровами и достаточно часто. В конце прогрева можно с помощью коробки зольника уменшить тяги.

Прогрев прекращают, когда нижние части верних камней становятся красными. Последние дрова лучше чтоб были бы маленькие, так как они горят быстрее и не оставляют тлеющих уголёк.

Когда тлеющие угольки горели чуть ли не до конца, то после этого трясут пепель с колосниковых решёток в коробку для зольника и закрывают коробку, дверцу коробки и дымовую крышку. После этого краснота распространяется на верхние части камней и камни являются без сажи. Пар окиси углерода поддают при открытой дымовой крышки, чтобы пыль что в камнях улетела бы. После этого обветривают баню.

Желаемую температуру пара получают и её регулируют с помошью открывания крышки для пара. Цмркуляция тёплого воздуха можно усилить также с помощью приоткрывания коробки для зольника.

В случае когда в верхней части парилки нет клапана воздухообмена, то тогда можно проветривать закрывая крышку для пара и открывая затвор перед дымовой крышки. Это можно делать и для просушивания парилки после бани. Крышка должна быть тогда закрытой (см. рисунок).

Для предотврашения сажи печь Айто надо всегда прогревать до того уровня чтобы нижние части верхних камней стали бы красными. Когда подают первый пар окиси углерода, тогда с камней удаляется ещё возможная пыль в дымовую трубу и настоящий пар будет чистым.

Айто печь можно использовать и в т.н. чёрной бани. Тогда при конечной части отопления обогревают печь при закрытой крышки дыма и при открытой крышки пара.

9. Чистка и уход
Смотрите всегда количество золы в коробке перед прогреванием. Если в коробке половина или больше золы, то её надо опустошить. Таким образом можно быть уверенным, что зола не прикрепляется к колосниковой решётке, что затрудняет проход воздуха через колосниковую решётку. Это уменьшает эффективность и срок эксплуатации решётки.

Печь не требует особого ухода после удаления золы и чистки сделанный трубочистом.  

Камни лучше проверять иногда (например во время визита трубочиста).

Вместе с печью Айто прилагаются и высококачественные камни. Когда достаёте новые камни для печей, то будьте уверенны, чтобы камни те совпадались бы с требованиями для печей Айто, так как температура места расположения камней очень высокая. 

Печь
Камни №1

Камни №2

Камни№3                                размер 5-10см
размер 10-15см
размер более 15см
АК-68
60 кг

150 кг

40 кг

Если печь долго не пользуется, то её надо почистить от сажи и золы. А также хорошо бы оставить открытыми крышку для пара и заполнения для улучшеня суши. 
10. Горение зажи 

О горении сажи, даже гаснувшей, всегда надо информировать в МЧС.
10. Гарантия

Гарантия печи один год в соотвтетствии с законом о защите потребителя. 

Перечень частей:
2230-387 Чугунная крышка
2230-381 Лобовое железо

1456         Колосниковая решётка 2 х 243 х 315 мм
2230-382 Огневой лист (внутри дверцы)
2230-385 Держатель    

2230-705
Элемент для горла (серия)                                            

85152
Огнеупорный кирпич 25 мм

85154
Огнеупорный кирпич 65 мм
5527
Камни для АК-68 (250 кг)
2230-749
Изоляционная подкладка PV-s 40мм
2230-221
Нижний корпус Е
2230-223
Центральный корпус Е
2230-222
Верхний корпус Е

2230-224
Крышка из железа Е

2230-013
Крышка для золы

2210-391
Соединитель дымовой трубы

5334
Дымовая труба Е 60°

5333
Дымовая труба Е 90° (дополнительное оснащение)

2210-395
Повязка

2210-394
Зажимка кладки

2230-016
Люк пара

2210-393
Дымовая труба полн.

2230-012
Дврца полная


Лопатка для золы


Крючок

5330
Секция для удлинения дымовой трубы 100 см Е (доп. оснащение)
5331
 Секция для удлинения дымовой трубы 60 см Е (доп. оснащение)

5332
Секция для удлинения дымовой трубы 40 см Е (доп. оснащение)
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